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На данный момент фирма Microchip наладила серийный выпуск микроконтроллеров PIC16F627A/PIC16F628A и PIC16F648A. Эти микроконтроллеры являются прекрасным продолжением очень популярного семейства PIС16F627/628.
Основным достоинством является их более низкая цена и сниженное потребление питания, которая достигнута путем улучшения технологии, фирма Microchip преследует цель дать более дешевое решения для пользователя по сравнению с предшественником PIC16F62x.
PIC16F627A/628A и PIC16F648A выполняются в 18-ти выводных корпусах PDIP (P), SOIC (SO), в 20_ти выводном корпусе TSSOP (SS) и в новом 28_ми выводном корпусе QNF (ML). Увеличена FLASH программная память 4 К слов для PIC16F648A, для PIC16F627/628 остаются 1/2 К слов соответственно. На борту данные контроллеры имеют 128 байт энергонезависимой памяти данных EEPROM (256 байт для PIC16F648A), 224 регистра RAM (256 байт для PIC16F648A). Производительность 5 MIPS (при частоте 20 МГц). Периферия включает в себя двунаправленные поры ввода/вывода, два модуля компаратора, три таймера, модуль CCP (ШИМ), модуль программируемого опорного напряжения Vref. Более подробно характеристики рассмотрены в таблице 2.
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Внимание!!! Для удобства разработки с использованием данных микроконтроллеров, добавлена их поддержка недорогим внутрисхемным отладчиком MPLAB ICD 2.

Для перехода на использование новых микроконтроллеров необходимо обновить программное обеспечение вашего программатора, так как в новой версии контроллеров изменена спецификация программирования.

Хотелось бы отметить появление новых 18_ти выводных FLASH микроконтроллеров c АЦП PIC16F87 и PIC16F88. Эти микроконтроллеры имеют ту же периферию, что и PIC16F87xА серия, но выполняются в 18-ти выводных корпусах PDIP (P), SOIC (SO), в 20-ти выводном корпусе TSSOP (SS) и в новом 28_ми выводном корпусе QNF (ML). Характеристики приведены в табл. 2. Хотелось бы отметить встроенный переключаемый RC генератор от 31,25 кГц до 8 МГц, что дает возможность гибко регулировать потребление энергии.

Для отладки и программирования можно использовать программаторы PICSTART Plus, PRO MATE II и отладчик MPLAB ICD 2.
