MPLAB ICD2 подключается к отлаживаемому микроконтроллеру при помощи модульного шестиштырькового разъема. На рис.1 Вы можете увидеть назначение контактов. Вид снизу. Кабель ICD распаян зеркально.
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На рис 2 показано подключение MPLAB ICD2 к отлаживаемому микроконтроллеру. На разъеме ICD находится шесть выводов, но используется только пять. Данный рисунок также показывает разводку цепей на печатной плате Вашего устройства. Мы рекомендуем ставить подтягивающий резистор номиналом 10кОм для того, чтобы можно было подать лог. 0 для сброса микроконтроллера.

Вывод 2 (Vdd) может обеспечить отлаживаемую плату некоторым количеством энергии. Для этих целей предусмотрены выводы 2 (Vdd) и 3 (Vss).
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Для упрощения схемы подключения цепи Vdd и Vss далее не показаны!

На рис. 3 показано НЕПРАВИЛЬНОЕ подключение MPLAB ICD2 к отлаживаемому контроллеру.
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Для упрощения схемы подключения цепи Vdd и Vss не показаны!
1. Запрещается использование подтягивающих к Vdd резисторов на выводах PGC / PGD, так как эти выводы имеют подтягивающие резисторы к Vss;

2. Не допускается применение емкостей в цепях PGC / PGD, так как эти выводы используются для передачи / приема данных во время операций программирования / отладки;                                                                  _____

3. Не допускается использование емкостей в цепи MCLR, так как эта цепь служит для подачи напряжения во время программирования;

4. Не допускается использование диодов в линиях  PGC / PGD, так как эти линии используются для двухстороннего обмена информацией.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подавать питание на отлаживаемую плату, если в настройках MPLAB ICD2 (Debugger\Settings) на закладке POWER установлена галочка “Power target circuit from MPLAB ICD2 (5v Vdd)”

Возможны всего лишь два варианта подачи напряжения:

1. “Запитка” отлаживаемой платы от MPLAB ICD2, при этом питание на плату не подается от внешнего источника.  Также к разъему "POWER" MPLAB ICD2 должен быть подключен внешний блок питания. Напряжения, поступающего по USB, не достаточно для  нормального функционирования демо-платы.

2. “Запитка” отлаживаемой платы от внешнего источника напряжения. При этом необходимо убрать галочку “Power target circuit from MPLAB ICD2 (5v Vdd)”. К MPLAB ICD2 не должен быть подключен внешний блок питания.

В случае неправильного подключения кабеля MPLAB ICD2,  или не выполнения указанных выше требований, происходит необратимое повреждение выходных буферных каскадов MPLAB ICD2. Это сопровождается повышенным нагревом модуля, неправильной работой, ошибкой тестирования внутренних цепей (Debugger/Settings/Status).

Для согласования со схемами, работающими при пониженном напряжении питания, выходные буферные каскады MPLAB ICD2 запитываются от Vdd отлаживаемой платы. В случае неправильной подачи питающего напряжения на отлаживаемую плату или подачи напряжения, превышающего рабочий диапазон MPLAB ICD2 может произойти необратимое повреждение выходных буферных каскадов MPLAB ICD2.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать MPLAB ICD2 к компьютеру, если на нем не установлен MPLAB IDE 6.xx или выше.

MPLAB ICD2 может работать под управлением операционных систем Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP
Инсталляция под операционную систему Windows 98/ME

1. Когда Вы первый раз подключите MPLAB ICD2 к компьютеру, то Вы увидите диалоговое окно, сообщающее о том, что найдено новое USB устройство. Нажмите NEXT

2. Выберите “Search for the best driver...”  и нажмите NEXT
3. В следующем окне необходимо отметить только “Specify a location” и выбрать директорию C:\Program Files\MPLAB IDE\Drivers98\ICD2_USB. В случае с Windows ME папка C:\Program Files\MPLAB IDE\DriversME\ICD2_USB
В данной папке должны находится такие файлы:

• ICD2W98.INF

• ICD2W98.SYS

• ICD2W98L.SYS
4. После этого появится два окна. Первое говорит о том, что драйверы для  устройства Microchip MPLAB ICD2 Firmware Loader найдены, а второе, что MPLAB ICD2 успешно установлен.

Инсталляция под операционную систему Windows 2000

1. Когда Вы первый раз подключите MPLAB ICD2 к компьютеру, то Вы увидите диалоговое окно, сообщающее о том, что найдено новое USB устройство. Нажмите NEXT
2. Выберите “Search for a suitable driver for my device”  и нажмите NEXT
3. В следующем окне необходимо отметить только “Specify a location” и выбрать директорию C:\Program Files\MPLAB IDE\Drivers2000\ICD2_USB.

В данной папке должны находится такие файлы:

• ICD2W2K.INF
• ICD2W2K.SYS
• ICD2W2KL.SYS
4. После этого появится окно, свидетельствующее о том, что найден драйвер для устройства “USB Device”. Нажмите NEXT.
5. Далее появится еще одно аналогичное окно. Нажмите NEXT.
6. Последнее окно, свидетельствующее о том, что устройство Microchip MPLAB ICD2 Firmware Loader было успешно установлено на Ваш компьютер.
Инсталляция под операционную систему Windows XP.

После подключения к Вашему компьютеру на экране появится помощник установки компонентов. 

1. Выберите “Install from a list of specific location (Advanced)” и нажмите Next

2. Установите “Search for the best driver…”, снимите галочку с “Search removable media…” и установите галочку “Include this location in the search”. В директории, куда установлен MPLAB IDE, выберите DriversXP\ICD2_USB. Нажмите Next.

· В том случае, если не удается найти файл INF, повторите этот пункт, но необходимо выбрать “Don’t search. I will choose…”, а затем нажми Next.

· В следующем окне необходимо выбрать “Show All Devices”

· В следующем окне нажать Have Disk. В той директории, куда установлен MPLAB IDE выберите DriversXP\ICD2_USB. Нажмите ОК.

Во время инсталляции драйвера может возникнуть сообщение “The software you are installing for this hardware...has not passed Windows Logo testing...” Нажмите «Continue Anyway»

3. В следующем окне появится информация о том, что Microchip MPLAB ICD2 Firmware Loader был успешно установлен. Нажмите Next для перехода к установке Firmware Client.
4. В этом окне необходимо указать “Install from a list or specific location (Advanced)” и нажать Next

5. Установите “Search for the best driver…”, снимите галочку с “Search removable media…” и установите галочку “Include this location in the search”. В директории, куда установлен MPLAB IDE, выберите DriversXP\ICD2_USB. Нажмите Next.
Во время инсталляции драйвера может возникнуть сообщение “The software you are installing for this hardware...has not passed Windows Logo testing...” Нажмите «Continue Anyway»

6. В следующем окне появится информация о том, что Microchip MPLAB ICD2 Firmware Client был успешно установлен.

Часто задаваемые вопросы:

1. Почему у меня не получается запрограммировать микроконтроллер?

Проверьте правильность подключения PGC, PGD, Vpp. Проверьте, подается ли питание на отлаживаемую плату. Если микроконтроллер имеет выводы AVss и AVdd, проверьте правильность подключения этих цепей.

2. Я не могу связаться с ICD2, что мне делать?

Светодиод “Power” ярко светиться? Если тускло и питание происходит от USB, Вы должны подключить дополнительный внешний источник питания. Некоторые старые USB драйверы не позволяют получить «полноценное» питание. Также возможным вариантом  является неправильная инсталляция USB драйвер MPLAB ICD2.

3. Появляется сообщение «Target not in debug mode error». Что это значит?

Эта надпись свидетельствует о том, что MPLAB ICD2 попытался подключиться  к отлаживаемому микроконтроллеру, но у него это не получилось. Обычно это связанно с тем, что в микроконтроллер не был загружен специальный код-отладчик. Первое, что необходимо сделать, это настроить слово конфигурации Config / Configuration Bits… в соответствии с нашими рекомендациями. Программирование микроконтроллера должно производится командой Debugger/Program (или соответствующей кнопкой меню MPLAB ICD2)

4. Могу ли я отлаживать схему, работающую при пониженном напряжении?

Да, но только в том случае, если отлаживаемый Вами микроконтроллер может работать при пониженном напряжении. Схема MPLAB ICD2 имеют специальные низковольтные буферные элементы, обеспечивающие возможность работы отладочного модуля с платами, имеющими напряжение питания от 2х вольт. Для этого в настройках ICD2  “Debugger\Settings” на закладке Power необходимо убрать галочку «Power target circuit from MPLAB ICD2 (5v Vdd)»

5. Могу ли я использовать режим низковольтного программирования при работе с MPLAB ICD2?

Нет. Однако это не мешает Вам отлаживать схемы, работающие при пониженном напряжении. Невозможность низковольтного программирования свидетельствует лишь о том, что напряжение программирования Vpp всегда будет +12Вольт

6. У меня не получается установить драйверы MPLAB ICD2. Я их вижу в указанной Вами папке, но когда я на них указываю во время установки, выдается сообщение о том, что в данной папке драйверы не найдены. Что мне делать? 

Данную проблему возможно решить следующим образом:

· Выйти из помощника установки оборудования

· Пуск/Настройка/Панель управления/Установка оборудования

· После того, как системе не удастся найти драйвер, укажите тип нового устройства “Контроллеры шины USB”, а далее “Установить с диска” и укажите папку с драйвером.

7. Можно ли использовать “Code Protection” при работе с ICD2 ?

Нет.

8. Что происходит с калибровочными константами при работе с MPLAB ICD2.

MPLAB ICD2 самостоятельно производит считывание и восстановление калибровочных констант при операциях стирания, программирования и отладке микроконтроллера. Вам не нужно ничего делать для сохранения этих данных – это происходит автоматически.

9. Почему значение EEDATA иногда читается с ошибкой?

MPLAB ICD2 самостоятельно получает данные из этого регистра. Избегайте прохождения подпрограмм, работающих с EEPROM памятью, в пошаговом режиме.

10. Почему значения таймеров меняются беспорядочно?

Это одно из ограничений, накладываемых на работу с MPLAB ICD2. Таймеры могут продолжать работать даже в том случае, когда в MPLAB IDE нажата пауза.

11. Почему светодиоды Power и/или Busy мигают?

Скорее всего, это связано с неправильным подключением MPLAB ICD2 к отлаживаемой плате. Проверьте правильность подключения!

Выполните проверку. Для этого выберите “Debugger\Settings” и на закладке Power нажмите “Run Self Test”

Также можно выполнить операцию программирования микроконтроллера. Если напряжение программирования Vpp находиться в районе 7-8 Вольт, то это свидетельствует о неправильном подключении MPLAB ICD2.

12. Что такое “Self Test”

MPLAB ICD2 проверяет свою работоспособность. После нажатия этой кнопки во всех полях (Target Vdd, Module Vpp, MCLR Gnd, MCLR Vdd, MCLR Vpp) должна появиться надпись “Pass”. Если где-либо появилась надпись “Low”, то это означает, что модуль работает не корректно. Проверьте правильность подключения модуля. В случае, если модуль подключен правильно, но все-равно проверка не проходит, обратитесь за помощью к нашим специалистам! Не пытайтесь самостоятельно восстановить работоспособность модуля – это может привести к необратимым последствиям!

13. Почему при работе MPLAB IDE показывает мои калибровочные константы пустыми?

MPLAB IDE показывает значение этих адресов памяти не пустыми, а «по умолчанию». Для отображения реальных калибровочных констант необходимо выполнить операция чтения из микроконтроллера.

14. Когда я выполняю пошаговую отладку, мой таймер переполняется, а прерывание от таймера не происходит. Что делать?

